ONDUCOBER

CUBIERTAS
SOBRECUBIERTAS
PARAMENTOS

CARACTERISTICAS

VARIEDAD DE PRODUCTO EN
DOS PRESENTACIONES DISTINTAS

Una extensa gama de colores, permite dar solucion estética
a cualquier tipo de edificacién, evitando el impacto visual
de otros materiales.
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ONDUCOBER 63 ONDUCOBER 95
CARACTERISTICAS TECNICAS DE ONDUCOBER
PRODUCTO ONDUCOBER 63 ONDUCOBER 95
. MARFIL ALUMINIO, TERRACOTA

COLOR ROJO Y VERDE ROJO, VERDE, NEGRO
ALTURA DE ONDA* (mm) 35 36 38
LARGO" (mm) 2000 2000
ANCHO* (mm) 950 950
ESPESOR PARED* (mm) 3 2,6
PESO kg/placa* 7,54 6
N2 DE ONDAS 15 10
PERFIL JAVAVAVAVAVAN NN
ACCESORIOS DIMENSIONES PESO COLOR
CLAVO CABEZA PVC (mm) 70x 2,8 ROJO, VERDE, NEGRO, MARFILY TERRACOTA
REMATE CUMBRERA (mm) 1000 x 500 (largo x ancho) 1,2 kg ROJO, VERDE Y NEGRO

REMATE METALICO LATERAL (mm) 2000 x 100 x 70 0,78 kg/ml | ROJO, VERDE, NEGRO, MARFIL Y TERRACOTA

AUTOROSCANTE CABEZA PVC (cm) 70 ( 60 dtiles) ROJO
TAPAONDAS (cm) 84X4 BLANCO / NEGRO
PLACA POLIESTER 0. 95 (m) 2x0,95

LIMAHOYA (m) 0,9x0,5 ROJO Y NEGRO
REMATE DE PENDIENTE (m) 94 x 18,5 NEGRO

*Tolerancia segln norma EN 534




= 50% de materiales reciclados. | ]
ONDUCOBER oo Rla

CUBIERTAS / PARAMENTOS

Desde 1947 trabajamos el sistema de impermeabilizacion de tabigues pluviales, cubiertas
industriales, agricolas, residenciales y rehabilitacion de cubiertas deterioradas.

ONDUCOBER se presenta en forma de placa ondulada, fabricada en un proceso continuo c €

automatico y esta compuesta de fibras minerales y resinas termoestables saturadas en
asfalto a altas temperaturas.

Pabellones industriales, agricolas y ganaderos

PROTECCION Y
ACABADO
DURADERO

Paramentos y tabiques pluviales
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IMPERMEABILIDAD
LIGEREZA
ESTETICA

FACILIDAD,
RAPIDEZ DE
INSTALACION Y
ECONOMIA




