IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA

IMPRIMACIONES Y EMULSIONES

Emulsiones e imprimaciones utilizadas para la imprimacién y preparacion de las superficies a
impermeabilizar, asi como la proteccién de muros, medianerias, cimentaciones. Mejora la
adherenciadelasldminas asfalticas.

"
% ChovA

Emulsion viscosa, con un agente emulsionante de
caracter anioénico.

Recomendado
Imprimaciéon y preparacién de la superficie a
impermeabilizar.

& Ventajas
+ Solubleenagua

« Capaz de mezclarse con arena, gravilla, fibras
minerales, etc.
+ Nocontienedisolventes.

@ Aplicacién
Antes de aplicar se debe limpiar la superficie de polvo,
aceite, grasa o cualquier otro material que perjudiquela
normal aplicacién fraguadodel producto. Kg  Botes/Palet Kg/Palet
Aplicar 1solacapaligera. 25 36 900

Rendimiento
Consumoaproximadoesde 150a250g/m”.

SUPERELAST

Emulsién viscosa, con un agente emulsionante de
caracter anidnico y aditivada con caucho. Esta formada
por betunes, resinas y aditivada con polimeros
elastoméricos y estabilizada con emulsionantes
minerales aniénicos que aseguran la estabiliad del
producto.

Recomendado
Se emplea en tratamiento de muros y paredes
medianeras.

Q Ventajas
« Se consigue una capa consistene de gran elasticidad

y flexible abajatemperatura. Kg Botes /Palet Kg/Palet

« Facilaplicacion.
« Nocontienedisolventes. 25 36 200

@ Aplicacién
Se utilizacomotratamiento de murosy medianeras, con una o dos manos, hastadejar una capauniforme. Se puede
aplicar conbrocha,rodillo o cepillo, pistola, etc.

Rendimiento

En tratamiento de muros, se aplica el producto tal cual se presenta, con un consumo aproximado de 300 a 400
g/m2, por capa.

38 Catdlogo General de Productos / ChovA



IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA

2 GhovA

IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO

PRIMER SR

Imprimaciéon a base de betunes asfalticos con
disolventes. (4

Recomendado
Se utiliza para preparar superficies porosas, o aquellas
que puedandesprender polvoomateriasuelta.

Q Ventajas
« Secadorapido
« Totalmenteestableydegranduracién

Aplicacién

@ Se utiliza como tratamiento de muros y medianeras,
aplicar una capa ligera. Se puede aplicar con brocha,
rodilloocepillo, pistola, etc.

Rendimiento Kg Botes /Palet Kg/Palet

Su rendimiento dependera del estado de la superficie 25 36 900

donde se aplique. Para superficies tipo hormigon, el

consumo aproximado es de 100 g/ m? a 200 g/ m”’.

(Aplicarsolounacapa).

PRIMER EAL

Emulsion de baja viscosidad de naturaleza anidnica.
Secado rapido segiin condiciones climatolégicas.

Recomendado

Emplear en superficies sobre las que se aplican
impermeabilizaciones asfélticas, en sistemas adheridas.
Esperar 15- 30 minutos, con ventilacién y ambiente
seco.

& Ventajas
«  Nocontienedisolventes. Acelerael secado.
«  Productonotoxico, niinflamable.

@ Aplicg'cién . . Kg Botes /Palet Kg/Palet
Se utilizacomo tratamiento de murosy medianeras, con
una o dos manos, hasta dejar una capa uniforme. Se 25 36 900

puedeaplicarconbrocha, rodilloocepillo, pistola, etc.
Preparaciéon de tableros de madera, previa a la
aplicacion de POLITABER AUTOADHESIVA o
SANIBRIC.

Rendimiento
Elconsumo aproximadoesde 100 - 200 g/m>.
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