guttadrytek® 2.0: la evolucion

de los encofrados

Sistema de encofrado y encofrado
ventilado

La presencia de humedad excesiva en las
partes constitutivas de un edificio es sin
duda alguna una sefal de deterioro e in-
salubridad. La practica mas antigua para
resolver este problema es la creacién de
camaras de aire para separar la zona ha-
bitada de la superficie o del terreno, ya
sean paredes o suelos. Esta camara de
aire es llamada encofrado, y segun sea el
flujo de aire que circula se tratara de un
encofrado ventilado o no.

Encofrado de la época romana
realizado con restos de anforas

El encofrado ventilado se obtiene cuando el
espacio de aire esta conectado con el am-
biente externo a través de orificios de ven-
tilacion colocados a alturas diferentes.

¢Por qué crear un encofrado ventilado?

En Italia los reglamentos sanitarios impo-
nen que en todos los locales destinados
a personas se apliquen dispositivos téc-
nicos que garanticen una buena ven-
tilacion de las superficies laterales e in-
feriores.

Las principales funciones

» eliminacion de los efectos desagradables
e insalubres causados por la formacion
de moho;

e eliminacion de la filtraciéon por capilaridad
delterreno;

o eliminacion del gas Radoén proveniente
del subsuelo.

Otras aplicaciones

« como hueco técnico para colocar los tu-
bos en la infraestructura vial y la urbani-
zacion;

e en la industria agricola: en la pavimen-
tacion de silos y almacenes permite la
circulacion del aire para el secado de ce-
reales;

« en laindustria de la conservacion: parala
ventilacion de los pisos de las camaras
frigorificas;

e en la construccion de sistemas ecold-
gicos, como los vertederos y embalses
para la acumulacion de agua;

e en la construccién de campos de fatbol
para facllitar la adecuada filtracion del
agua de lluvia, evitando la congelacion
del suelo durante el invierno;

e en la aireacion de techos ventilados con
sobrecargas sustanciales.

Ventajas del encofrado guttadrytek® 2.0
en comparacion con los tradicionales

» rapidez y facilidad de instalacion, gracias a
la ligereza y a la simplicidad del montaje
porencajereciproco;

« transitabilidad peatonal en seco durante
todas las fases de trabajo;

« posibilidad de colocar instalaciones y de-
saglies sin cemento que pueden ser ins-
peccionados mas faciimente;

« posibilidad de lograr en una Unica so-
lucion las vigas de cimentacion y el pa-
vimento con la ayuda del accesorio gut-
ta®gettostop;

e la ventilacion total del compartimiento
con una circulacion del aire en todas las
direcciones.

Pavimento

Solera

‘Encofrado aereado”a través foros de aireacion

El encofrado es una estructura

¢(Por qué antes de someter los pisos a
cargas consistentes se controla la capa-
cidad portante de la estructura? ;Por qué
esta misma practica no se aplica también a
las soleras...? Desafortunadamente, por lo
general el encofrado no se considera una
estructura de soporte de carga y por lo tan-
to no se tiene en cuenta. Sin embargo, el
encofrado es en realidad una estructura, y
su proyeccion debe garantizar:

* |a resistencia a las cargas concentradas;
la resistencia a las cargas distribuidas;
la resistencia del subsuelo;

la transitabilidad durante la instalacion;
la estabilidad en el tiempo.

Gutta [ltalia Srl, con la proyeccion del pro-
ducto guttadrytek® 2.0, ha logrado un ele-
mento que permite aprovechar las resis-
tencias a la compresion del hormigén, limi-
tando asi los esfuerzos por traccion y fle-
xion. La estructura obtenida con la insta-
lacion de guttadrytek® 2.0 resulta perfec-
tamente equilibrada para todos los elemen-
tos internos. Los elementos extemos nece-
sitan una estructura de contraste, siempre
presente en las construcciones y formada
por el borde de las fundaciones y/o de las
paredes.
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La experimentacion en el Laboratorio de Ensayo de materiales "Pietro Pisa" de la Facultad de Ingenieria de Brescia

Gutta ltalia Srl ha realizado una serie de Expascr

pruebas experimentales en la Facultad de e con Sobrecarga

Ingenieria de Brescia con el fin de demos- e

trar el comportamiento ante la flexion y per- cm
5 400

foracién de los encofrados ventilados ob- 246 Niendas 646 10 0,151
tenidas con guttadrytek® 2.0. Ademas de 5 246 Autoservicios 600 846 10 0,197
las muestras de encofrados sometidos a la i 8 321 Comercilaes 800 1121 10 0,262
prueba de flexion y perforacion, Gutta ltalia 15 496 Industriales 2000 2496 10 0,583
Srl ha querido comprobar si la malla elec- 5 257 Viviendas 400 657 10 0,153
trosoldada y/o la presencia de fibras de H20 5 257 Autoservicios 600 857 10 0,200
acero contribuyen, y en qué medida, al me- 8 332 Comercilaes 8OO 1132 10 0,264
joramiento estructural de la capacidad por- 15 507 Industriales 2000 2507 10 0,585
tante (carga Ultima) en términos de control 5 273 LT 400 673 10 0,157
de las grietas. Con las pruebas anteriores H27 5 =i Akeeviived 600 873 1 S0
se ha desarrollado un modelo para los ele- g 38 | Comoives | 90 e o s
mentos terminados que es capaz de simu- 15 = Sl 2000 2% 10 A
lar el comportamiento del suelo ventilado o 280 Vo A%} 680 10 0159
en presencia o no de una malla electrosol- H30 2 - Asere e e 20 L i
dada, y es aplicable para diferentes condi- 8 L R 1158 10 0270
ciones de carga, para diferentes espesores - = - . = = .
de la losa de hormigén y para los diferentes A = Viviendas - = o L
: P Sl 5 288 Autoservicios 600 888 10 0,207
tipos de hormigon, incluyendo el hormigdn H35 s 263 e 800 1163 10 0272
fibroreforzado. Las tablas adyacentes 15 538 It 2000 2538 10 0.592
muestran el resultado de estos estudios y 5 206 s 400 696 10 0,162
son Utiles para el dimensionamiento y pro- o 5 206 A loseticin 600 896 10 0.200
yeccion de la estructura de soporte del 40 a 371 Comanlaes 800 1171 10 0,273
suelo (disponible en la empresa para su di- 15 546 Industrial 2000 2546 10 0,594
vulgacion). Las tablas sirven para conocer y 5 345 Viviendas 400 745 10 0,174
asi adoptar la configuracién del encofrado 5 345 Autoservicios 600 945 10 0,221
ventilado guttadrytek® 2.0 mas adecuada e 8 420 Comercilaes 800 1220 10 0,285
para soportar una carga determinada. 15 595 Industriales 2000 2595 10 0,606
5 357 Viviendas 400 757 10 0,177

H50 5 357 Autoservicios 600 957 10 0,223

8 432 Comercilaes BOO 1232 10 0,287

15 607 Industriales 2000 2607 10 0,608

5 366 Viviendas 400 766 10 0,179

H55 5 366 Autoservicios 600 966 10 0,225

8 441 Comercilaes 800 1241 10 0,290

15 616 industriales 2000 2616 10 0,611

5 372 Viviendas 400 772 10 0,180

HE0 5 372 Autoservicios 600 972 10 0,227

8 447 Comercilaes 800 1247 10 0,201

15 622 industriales 2000 2622 10 0,612

Se realizaron otros estudios para certificar la peatonalidad de guttadrytek® 2.0

Altira Preuba Preuba
[em]

1 1246 1 1400
2 1166 2 1640
20 3 1172 20 3 1408
4 1022 4 1436
5 1118 5 1508
1 1106 1 1352
2 1208 2 1232
40 3 1316 40 3 1250
4 1290 4 1286
5 1154 5 1310

Pruebas con apoyos libres Pruebas con apoyos vinculados
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CONSEJOS DE INSTALACION

La correcta realizacion de un encofrado uti- s colocar guttadrytek® 2.0 siguiendo las in- redes existentes en el caso de rehabili-
lizando guttadrytek® 2.0 y la capa suce- strucciones impresas en el mismo elemen- taciones:

siva para completar el piso debe hacerse to, utilizando gutta® gettostop para enco- ; ’
siguiendo los siguientes pasos: Fravilia o e colocar la malla electrosoldada si lo pide

el proyectista de la estructura. Verter la
colada de hormigon del espesor necesa-
rio y segun las necesidades estructurales

« nivelar el tereno subyacente de manera

que las caracteristicas sean ho éneas: Para asegurarse de obtener una estruc-

tura monolitica, se recomienda realizar el

o instalar una capa de guttabeta® Star encofrado al mismo tiempo que a las vi- del encofrado.
(membrana con nodulos muy atil para gas de cimentacion o a los contenes de
facilitar la nivelacion del hormigon y pre- integracion de las fundaciones de las pa-
venir las filtraciones en el suelo); Modo de colocacién

® echar una capa de hormigén delgado de
10 cm de espesor como soporte de los
elementos;

» colocar en el frasdds las instalaciones o
sistemas de tuberias, etc.
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Datos tecnicos y dimensionales

Dimensionies brutas cm 58x 58 Tolerancias +10%
_Dimensionies netas cm 56x 56 =atsbibdad Mericy De-40°C a +80°C

Materia prima Campilene® Dim. Palet (cm) 120 x 120

H5 H10 H 15 H 20 H 27 H 30 H35 H 40 H 45 H 50 H 55 H 60
Peso elemento kg 080 120 1,61 1,70 1,80 1,90 2,00 223 245 2,60 272 2,88
Cons. Hormigén m%/m? 00111 | 00162 | 00435 | 00476 | 0053 | 0,053 | 00587 | 00615 | 00792 | 00832 | 00866 | 00889
N° unidades por palet 444 276 264 252 240 228 216 184 176 168 160
m? por palet (netos) 13923 | 13923 | 8655 8279 79,02 75,26 71,50 67,73 57,70 55,19 5268 50,17
Altura tot perfil cm - 22 27 34 a7 42 47 52 57 62 67

H5 H 10 H 15 H 20 H 27 H30 H35 H 40 H 45 H 50 H 55 H 60
Acm 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 H
Becm 34 35 36 37 38 39 37 38 38 39
Ccm 7 12 19 2 27 32 37 42 47 52

ACCESORIOS

Gancho de bloqueo

gutta® gettostop

Para bloquear los encofrados Perfil plastico para contener la colada
H45 H50 H55 H60 Conf. simple - Color: negro
Conf. 100 un

PERO EL SECRETO ESTA EN LA MATERIA PRIMA ...

La electricidad representa alrededor del 35%
del coste de elaboracion del material, cuan-
do se pasa del material de desecho a la ma-
teria prima secundaria. Durante el dltimo
ano, los costes de las empresas han aumen-
tado considerablemente a pesar del aclama-
do apoyo a las empresas por la llamada
“green economy”. ;Qué economia puede
definirse mas verde de una que, a partir de
un desecho, produce un nuevo recurso ca-
paz de sustituir otras materias primas de alto
impacto ambiental y producidas a partir de
fuentes no renovables? El coste de la ener-
gia eléctrica ha aumentado en los ultimos
anos hasta llegar, en algunos casos, a supe-
rar el coste del personal. La constante bus-
queda de materiales y soluciones innovado-
ras puestas en practica por Gutta ltalia Srl ha
llevado a la fabricacion y transformacion de

un material plastico utilizando residuos post
industriales de materiales heterogeneos de
dificil regeneracién y creando asi una linea
de produccion innovadora que utiliza solo
0,34 KWh por kg de material procesado,
que es alrededor del 61% menos de lo que
normalmente se utiliza para el reciclaje de
materias plasticas. Los excelentes resulta-
dos obtenidos en la produccion, después
de la toma de muestras de mas de 200 to-
neladas de materia prima teniendo en
cuenta algunos procedimientos de caracter
técnico relacionados con las diferencias
intrinsecas entre el uso de granulos y el uso
de densificados en maquina, nos permiten
afirmar que el agregado entra plenamente
en la categoria de materiales de bajo coste
que pueden utilizarse para el moldeo por
inyeccion.




